
三 偏 心 蝶 阀

0202 04

08 1006



0101 03 05

07 09

集团简介

集团资质

明通集团成立于2003年，集团总部位于上海，工厂分别坐落于江苏盐城、大丰等

地。集团主要目标是在生产质量、安全性和价值上赶超世界最优水平，成为阀门生产、

供应和客户服务的领导者。集团拥有丰富的全产业链资源，极大地确保了客户的交货

期。集团在国内多个地区及海外拥有500多名资深员工，年平均产值8000万美元。

明通集团主导产品有球阀、闸阀、截止阀、止回阀、旋塞阀及蝶阀等，产品广泛应

用于石油、天然气、化工、电站、海工、水处理及各类工业系统。产品尺寸从1/2到72

英寸，压力等级从Class150到2500。所有产品严格按照API、ASME、ASTM、ISO、EN、

GB等国际标准生产制造。我们拥有50多名经验丰富的专业技术人员，提供专业的技术响

应与产品应用服务。集团配备专业的阀门研发实验室，确保产品设计、研发满足各种苛

刻工况需求。

明通集团旗下拥有一家铸造厂、一家锻造厂及两家专业阀门制造厂，拥有完善的精

密铸造、砂铸、锻造、热处理生产线，以及现代化的加工生产设备，从源头上保证了产

品的高质量。得益于自有的铸造厂及锻造厂，我们有效地确保供应商受控，从而能向客

户提供优质阀门和按时的交货。我们致力于向客户提供优质的产品，并按时交货，成为

阀门行业公认的“可信赖的供应商”。

明通集团旗下各工厂分别通过了ISO 9001，ISO 14001，ISO 18001，CE，API 6D，

API 600，API 607，API 6FA，TS等一系列国际、国内认证，产品覆盖欧洲、美洲、非

洲、中东及东南亚等区域。
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集团分布

快速技术支持和交货能力

最优铸锻件內部供货

400全球服务电话/海外协同服务

产品广泛应用于石油/天然气/化工/电站/海工/水处理及各类工业系统

盐城工厂

大丰工厂

沙特工厂

大丰铸造厂

明通上海（总部）
明通苏州（研发与销售）

明通迪拜（市场）



0101 03 05

07 09

0202 04

08 1006

失蜡精密浇注工艺与砂铸工艺
生产线

·

·月生产能力1000吨

·单件最大重量8000KG

工厂介绍
数 控 车 间

组 装 车 间

喷 漆 车 间 · 仓 储 车 间

锻 件 工 厂

·
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液压
试验

扭矩
试验

试验
超低温

测量
三坐标

试验
T A T无损

试验

热处
理炉

工业阀门制造商

质量控制
          工厂拥有先进而精密的质量检验与测试设备,  可以执行各种各样的试验，包括
UT、PT、MT、PMI、冲击试验、抗拉试验、硬度试验、三坐标测量、低温试验、逸
散排放试验、高压气体试验、油漆厚度检验、表面粗糙度检验，以及液压与气压试
验等等。有效地控制了整个供应链，从原材料到最终产品的各个工艺与过程。
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压力等级:
Class 150-300-600

设计标准：
API 609，ASME B16.34

最大尺寸：
NPS 60′′

设计结构：
双流向、金属密封、本体阀座/可更换阀座

三偏心蝶阀
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设计特点

偏心 1

偏
心

 2 偏心 3

密封面中心线

阀杆中心线

管道和阀门中心线

阀座锥表面

阀座锥角轴线

多层次金属密封
标准结构可选结构

密封圈

阀体

全金属密封
可更换阀座

· 高性能三偏心蝶阀，可满足双向零泄露。

· 通过三偏心原理实现直角旋转无摩擦，消除了90°开关中阀座与密封圈之间的摩擦。

· STL.一体式硬面阀座可满足各种苛刻工况，使用寿命长。

· 一体式铸造阀体，结构长度符合API609和ASME B16.10。

· 全金属结构加上零泄露性能，使阀门具有“本质防火安全”特性。

· 阀杆防吹出设计安全可靠，完全符合API 609的要求。

· 采用一根通轴式结构，阀杆与蝶板连接采用键或销键紧密连接。
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材料对比表

1 阀体 ASTM A216 WCB+STL.21 ASTM A351 CF8M+STL.21

2 阀杆 ASTM A182 F6a ASTM A182 F51

3 蝶板 ASTM A216 WCB ASTM A351 CF8M

4 密封环 UNS S31803+石墨 UNS S31803+石墨

5 固定环 ASTM A276 410 UNS S31803

6 限位档圈 ASTM A276 420 ASTM A276 316

7 垫环 ASTM A276 420 ASTM A276 316

8 盖板 ASTM A105 ASTM A182 F316

9 盖板螺钉 ASTM A193 B7 ASTM A193 B8M

10 垫片 SS304+石墨 SS316+石墨

11 销轴 ASTM A276 410 UNS S31803

12 压紧螺钉 ASTM A193 B8M CL.2 ASTM A193 B8M CL.2

13 支架 ASTM A216 WCB ASTM A351 CF8M

14 填料 石墨 石墨

15 压套 ASTM A276 410 ASTM A276 316

16 压板 ASTM A216 WCB ASTM A351 CF8

17 压板螺柱 ASTM A193 B7 ASTM A193 B8M

18

序号 零件名称 碳钢主体 不锈钢主体

压板螺母 ASTM A194 2H ASTM A194 8M

19 支架螺柱 ASTM A193 B7 ASTM A193 B8M

20 支架螺母 ASTM A194 2H ASTM A194 8M

21 垫圈 碳钢 不锈钢

22 填料垫环 ASTM A276 410 ASTM A276 316
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结构图
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驱动机构连接尺寸按ISO 5211
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CLASS 150

2" 108 178 43 94 77 188 250 F07 ASME　B16.5
2-1/2" 112 191 46 109 92 203 250 F07 ASME　B16.5

3" 114 203 48 114 97 208 250 F07 ASME　B16.5
4" 127 229 54 135 130 229 250 F07/F10 ASME　B16.5
6" 140 267 57 168 158 289 320 F10 ASME　B16.5
8" 152 292 64 200 192 321 320 F12 ASME　B16.5
10" 165 330 71 234 232 368 360 F12 ASME　B16.5
12" 178 356 81 290 270 444 460 F14 ASME　B16.5
14" 190 381 92 305 296 499 600 F16 ASME　B16.5
16" 216 406 102 342 332 536 600 F16 ASME　B16.5
18" 222 432 114 375 360 569 600 F16 ASME　B16.5
20" 229 457 127 405 392 601 600 F16/F25 ASME　B16.5
24" 267 508 154 490 480 701 600 F25 ASME　B16.5
26" 292 559 165 495 485 706 600 F25/

阀门规格
双法兰型 对夹或凸耳式

阀门中心上
高（H1）

阀门中心下高
（H2）

阀门中心到手轮
（H3）

齿轮箱手轮直径
(H4）

支架平台
（ISO 5211)

端法兰设计标准
结构长度L
（短型)

结构长度L
（长型)

结构长（L)

F30 ASME　B16.47A/B
28" 292 610 165 525 513 736 600 F30 ASME　B16.47A/B
30" 318 610 190 552 542 811 600 F30 ASME　B16.47A/B
32" 218 660 190 600 578 859 600 F30/F35 ASME　B16.47A/B
36" 330 711 203 656 642 1003 650 F35 ASME　B16.47A/B
40" 410 216 715 706 1128 700 F40 ASME　B16.47A/B
42" 410 254 745 735 1158 700 F40 ASME　B16.47A/B
48" 470 254 850 828 1303 750 F40 ASME　B16.47A/B
54" 390 940 915 1393 750 F40/F48 ASME　B16.47A/B
56" 390 965 950 1433 750 F48 ASME　B16.47A/B
60" 390 1230 1007 1698 750 F48 ASME　B16.47A/B
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CLASS 300

CLASS 600

2" 150 216 43 105 90 199 250 F07 ASME B16.5
3" 180 282 48 130 110 244 250 F07/F10 ASME B16.5
4" 190 305 54 155 150 276 320 F10 ASME B16.5
6" 210 403 59 195 190 329 360 F12 ASME B16.5
8" 230 408 73 230 225 394 460 F14 ASME B16.5
10" 250 457 83 270 260 464 600 F16 ASME B16.5
12" 270 502 92 315 305 509 600 F16 ASME B16.5
14" 290 762 117 350 340 561 600 F16/F25 ASME B16.5
16" 310 838 133 390 380 601 600 F25 ASME B16.5
18" 330 614 149 420 410 679 600 F25/F30 ASME B16.5
20" 350 991 159 460 450 719 600 F25/F30 ASME B16.5
24" 390 1143 181 535 525 882 650 F35 ASME B16.5
26" 410 1245 210 570 555 917 650 F35 ASME B16.47A/B
28" 430 1346 229 600

阀门规格
双法兰型 对夹或凸耳式

阀门中心上高
（H1）

阀门中心下高
（H2）

阀门中心
到手轮
（H3）

齿轮箱手轮
直径(H4）

支架平台
（ISO 5211)

端法兰设计标准
结构长度 L
（短型)

结构长度 L
（长型)

结构长度 L

590 947 650 F35/F40 ASME B16.47A/B
30" 450 1397 241 635 625 982 650 F35/F40 ASME B16.47A/B
32" 470 1524 241 675 660 1128 750 F40 ASME B16.47A/B
36" 510 1727 241 745 725 1198 750 F48 ASME B16.47A/B
40" 550 300 750 720 1218 750 F48 ASME B16.47A/B
42" 570 300 770 750 1238 750 F48/F60 ASME B16.47A/B
48" 630 360 875 850 1385 800 F48/F60 ASME B16.47A/B
54" 390 990 960 1500 800 F60 ASME B16.47A/B
56" 390 1020 990 1530 800 F60 ASME B16.47A/B
60" 440 1080 1050 1590 800 F60 ASME B16.47A/B

3" 180 356 54 150 130 271 80 F12 ASME B16.5
4" 190 432 64 190 165 311 80 F12 ASME B16.5
6" 210 559 78 245 215 404 100 F14 ASME B16.5
8" 230 660 102 280 255 474 135 F16 ASME B16.5
10" 250 787 117 340 310 551 150 F25 ASME B16.5
12" 270 838 140 375 345 594/634 150/190 F25/F30 ASME B16.5
14" 290 889 155 410 375 629/669 150/190 F25/F30 ASME B16.5
16" 310 991 178 460 425 719 190 F35 ASME B16.5
18" 330 1092 200 500 465 817 190 F35 ASME B16.5
20" 350 1194 216 545 505 888/918 190/220 F35/F40 ASME B16.5
24" 390 1397 232 620 585 1033 220 F40 ASME B16.5
26" 1448 292 660 630 1088/1128 220/260 F40/F48 ASME B16.47A/B
28" 1549 292 710 670 1178 260 F

阀门规格
双法兰型 对夹或凸耳式

阀门中心上高
（H1）

阀门中心下高
（H2）

阀门中心到手轮
（H3）

齿轮箱直径
（H4)

支架平台
（ISO 5211)

端法兰设计标准
结构长度 L
（短型)

结构长度 L
（长型)

结构长度 L

48 ASME B16.47A/B
30" 1651 318 740 705 1208 260 F48 ASME B16.47A/B
32" 1778 318 775 745 1285 260 F60 ASME B16.47A/B
36" 2083 330 850 822 1360 260 F60 ASME B16.47A/B
40" 410 870 842 1380 260 F60 ASME B16.47A/B



上海明通实业发展（集团）有限公司

地址：上海市青浦区沪青平公路2855弄1-72号豪车汇A栋1102室

电话：86-21-58828088

邮箱：sales@mtfluid.com

网址：www.mtfluid.com

总部：

工厂：

工厂：

全球服务热线： 400 9611 800

微信公众号：明通阀门
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盐城奥凯明通阀门有限公司

地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区（黄海路南、大奇路西）

江苏明通福路流体控制设备有限公司

地址：江苏省盐城市盐都区西区纬七路北

工 业 阀 门 制 造 商
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